LO INVITAMOS A LEER ESTE INSTRUCTIVO
YD-360

chno Litc LUMINARIO DE INTERIOR

YD-360 PRECAUCION: ESPECIFICACIONES TECNICAS:

1-El montaje de este luminario debera de ser a una distancia minima
de 0,50 m de cualquier material combustible, para evitar el riesgo de -Alimentacién: 100-240 V ~ /12 V ~ 50/60 Hz 50 W
incendio. 0.50-0.21 A

' ~ 2-Desconecte la fuente de energia eléctrica durante la instalacion y -Base del Portalamparas: GX5.3

antes de darle servicio. -Tipo de lampara: Hal6geno MR16 de 50 W

3-El foco y partes del luminario se calientan lo suficiente para causar Para lamparas a 12 V ~ requiere transformador
quemaduras, utilice un trapo limpio o guantes cuando lo manipule. (NO Incluido)
INSTALACION:
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Utilizar lampara adecuada, de acuerdo
al portalamparas indicado
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lluminacion Especializada de Occidente S.A. de C.V.
Av. Dr. Angel Leafio No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México



Tecno Lite:

LA LUZ ES TUYA

GARANTIA LIMITADA

La empresa ILUMINACION ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. de C.V. garantiza el producto contra cualquier defecto en materiales o componentes por periodo
de:

Lamparas fluorescentes compactas autobalastradas 2 afios

Lamparas y luminarios de LED 3 afios

Lamparas y luminarios que no se mencionan anteriormente 1 afio a partir de la fecha de compra.

IMPORTADOR: lluminacién Especializada de Occidente S.A. de C.V. Av. Dr. Angel Leafio No.401,Nave 2 Int. B, Fracc. Los Robles, C.P.45134 Zapopan Jal. México,
Tel. 01(33) 3836 0300, (01) 800 777 54 83

La empresa ILUMINACION ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. de C.V. solo otorgaréa la garantia correspondiente a aquellos productos que sean comercializados
con alguna de nuestras marcas. Para hacer valida esta garantia el usuario debera presentar ante el distribuidor donde fue adquirido el material, la péliza de garantia
debidamente sellada y la factura que respalde la compra o adquisicién del producto.

La empresa ILUMINACION ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto sin ningln cargo para el cliente. Favor de
contactar al distribuidor donde realizo la compra. En caso de requerir repuestos, componentes y accesorios favor de contactar al IMPORTADOR, y/o distribuidor
autorizado donde adquirié su producto.

ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

» Cuando esta poliza de garantia presente visibles signos de haber sido alterada en los datos originales consignados en ella.

* Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en espariol que le acompafia.

+ Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por empresas subsidiarias al grupo Tecno Lite.
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